
BIG PAD interaktiiviset näytöt neuvottelutiloihin

PN-40TC1

Nopea ja tarkka työkalu tiimeille, jotka tekevät

yhteistyötä

BIG PAD neuvottelutiloihin ja vähittäiskaupan interaktiivisiksi

infonäytöiksi

40" (100,33 cm)  1920 x 1080 pikseliä

Nopea ja herkkä PCAP-kapasitiivinen 10-pisteen monikosketusnäyttö

jopa neljälle samanaikaiselle käyttäjälle

Mini OPS Slot joustaviin lisälaitelaajennuksiin

SHARP Pen Software –ohjelma intuitiiviseen kirjoittamiseen,

piirtämiseen ja muistiinpanoihin

SHARP Touch Viewing Software –ohjelma työryhmien tietojen

järjestelyyn

SHARP Display Connect – liitäntä viimeisimpään langattomaan BYOD-

kytkentään
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Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka  MVA LCD

Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)  1.920 x 1.080

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)  39.5 / 100.33

Kuvasuhde  16:9

Taustavalon tekniikka  LED, edge lit

Kirkkaus (cd/m2)  240

Kontrastisuhde  5.000: 1

Näytön värit  16.77 million

Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms  9.5

Kuvakulma (H/V)0 CR >10  178 / 178

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)  10W + 10W

Tietokoneen tulo - Plug and Play

-lisälaajennukset

 

Virranhallinta  

Kaapin väri  Black

Tuuletiton  

KOSKETUSLIITÄNNÄN TEKNISET TIEDOT

Tekniikka  PCAP Capacitive

Kosketuskohtien määrä  10

Samanaikaisten käyttäjien määrä  Up to 4

Pinnoite/Suodatin  AG

Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus  Windows7(32 / 64bit), Windows8 /

8.1(32 / 64bit) / Windows10(32 /

64bit)

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)  100V-240V AC, 50 / 60Hz

Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)  89

Virrankulutus (W) (Valmiustila)  0.5

Käyttölämpötila (oC)  5-35

Kosteus (%)  20-80

TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ (EUROOPPA)

CE- CB-raportti  

Elohopeapitoisuus (mg)  0

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm  30 / 30

Bezel-koko (U/L) mm  30 / 30

Tuotteen mitat (L/K/S) mm  939 x 546 x 65

Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)  17.5

ASENNUS

Maisema  

Omakuva  

Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)  4 / 200 x 200

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI  2

Näytön portti  1

VGA  1

Audio 3,5 mm liitin  1

Muu  Mini OPS Extension Slot

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Audio 3,5 mm liitin  1

Ulkoinen kaiutin  10W + 10W

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN  1

LAN-portti  1

USB  2

LISÄVARUSTEET

Ohjelmisto  SHARP Pen Software, SHARP

Display Connect, Sharp Touch

Viewing, Touch Downloader

Kynäalusta  STD

Kynä  STD
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