
Interaktiiviset 4K BIG PAD-näyttöratkaisut

PN-75TH1

BIG PAD kokoustiloihin ja yhteistyöhön 

BIG PAD yritysten kokoustiloihin, johtokunnan huoneisiin sekä

oppilaitoksiin

Koko 75" (189 cm), 3840 x 2160 pikseliä

"Pen-On-Paper" -käyttökokemus reagoivalla InGlass™

20-pistekosketuksella

4K-luku-ja kirjoituskokemus yhdistettynä käden liikkeisiin

Integroitu Android PC suorapiirtoon ja muihin kosketussovelluksiin Viimeisin langaton BYOD-yhdistettävyys integroidun Android PC:n tai

Mini-OPSin tai Sharp Display Connectin kautta

Intuitiivinen kirjoittaminen, piirtäminen ja muistiinpanojen lisääminen

Sharp Pen Softwarella

Loistava, katseet vangitseva kuvasisältö suuressa koossa ja laajalla

kuvakulmalla

www.sharp.fi
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Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka  LCD

Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)  3840 x 2160

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)  75 / 189.3

Kuvasuhde  16:9

Taustavalon tekniikka  LED, full array

Kirkkaus (cd/m2)  350

Kontrastisuhde  5000:1

Näytön värit  1.07B

Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms  9.5

Kuvakulma (H/V)0 CR >10  178 x 178

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)  10 + 10

Tietokoneen tulo - Plug and Play

-lisälaajennukset

 

Virranhallinta  

Kaapin väri  Black

Tuuletiton  

KOSKETUSLIITÄNNÄN TEKNISET TIEDOT

Tekniikka  InGlass™

Kosketuskohtien määrä  20

Pinnoite/Suodatin  AR

Näytön kovuus (H)  3H

Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus  Windows 10, Mac OSX

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)  100-240 / 50-60

Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)  330

Virrankulutus (W) (Valmiustila)  0.5

Käyttölämpötila (oC)  5-35

Kosteus (%)  20-80

TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ (EUROOPPA)

CE- CB-raportti  

Elohopeapitoisuus (mg)  0

Muu  RoHS

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm  tbd

Bezel-koko (U/L) mm  tbd

Tuotteen mitat (L/K/S) mm  1724 x 1020 x 98

Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)  61

ASENNUS

Maisema  

Omakuva  

Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)  4 / 600mm x 400mm

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI  2

Näytön portti  1

VGA  1

Audio 3,5 mm liitin  1

Muu  Mini-OPS Slot

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Näytön portti  1

Audio 3,5 mm liitin  1

Ulkoinen kaiutin  10W + 10W

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN  1

LAN-portti  1

USB  2

LISÄVARUSTEET

Ohjelmisto  SHARP Pen Software, SHARP

Display Connect, SHARP Touch

Viewing Software

Kynäalusta  Yes

Kynä  1x

Kumi  Yes
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